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OSWIADCZENIE

O kompletnosci projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PROJEKT WENTYLACJI Z REKUPERACJA I CHEODZENIEM W BUDYNKU USEUGOWO
BIUROWYM KPM W KRASNIKU

ADRES INWESTYCII:
UL. KWIATKOWSKIEGO 12
23-204 KRASNIK

INWESTOR:
KRASNICKIE PRZEDSIEBIORSTWO MIESZKANIOWE SP. Z 0.0.
23-200 KrRASNIK
UL. LUBELSKA 75A

zostat sporzgdzony zgodnie z zobowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA SANITARNA:

Projektant:

inz. Monika Kozdra, upr. proj. PDK/0060/POOS/06
int. Monika Kozdra
Upr. bud nr DD_;rGOBL,-POOSIOG

do projekiowania peg-sgragiczen w specy, instalacyjnej
w zakie e siec, pSla i urzadzen wodotiagowyeh
I kanalizacyirycn, SepinfE. wen 3cyinyeh 1 gazowych.
Wi do PHBIADRIS0270006
37150 Staloven Wl ul. Hurnicza 10/39
kom, (G-60] 245 631
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Zaswiadczenie

o nurnerze weryfikacyjrym:

PDK-L24-TXR-URZ *

Pani Monika Anna Kozdra o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0270/06
adres zamieszkania ul. Hutnicza 10/39, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroricznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznyrm weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wagledemn skutkdw prawnych dokurmentom opatrzonym podpisami wlasnoreczrymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla
budynku uslugowo — biurowego.

2. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— obowigzujace normy 1 przepisy dotyczace projektowania,
— literatura techniczna,

— inwentaryzacja budowlana,

— konsultacje z Inwestorem

— audyt efektywnos$ci energetycznej opracowany w pazdzierniku 2019 roku

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

3.1 Zakres opracowania

W sktad opracowania projektowego wchodzi:

— Opracowanie bilansu powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen budynku,

— Wentylacja nawiewno — wyciggowa z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpradowym
— Wentylacja wyciggowa dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3.2 Zalozenia projektowe

Wszystkie pomieszczenia w budynku zgrupowane w jeden uktad wentylacyjny. W zatgczeniu
do opracowania znajduje si¢ pelny bilans powietrza wentylacyjnego dla budynku:

— uklad nawiewno-wywiewny NW1

— uktad wywiewny dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych Ws.1.

3.3 Elementy instalacja wentylacji kanalowej

Na podstawie krotno$ci wymian oraz w zalezno$ci od ilo$ci 0séb obliczono objetosc
powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz dobrano stosowng do zakresu central¢ nawiewno-

wywiewna, zlokalizowang w przestrzeni klatki schodowej bezposrednio pod dachem stosujac
mocowanie do $cian nosnych.

Centrala wentylacyjna o wydajnosci 1710/1390 m*>/h posiada¢ bedzie:
- wymiennik do odzysku ciepta lub chlodu z powietrza wywiewanego
- nagrzewnico — chlodnica freonowa

- wentylator nawiewny o mocy 0.75 kW

- wentylator wywiewny o mocy 0.5 kW



W celu wytlumienia hatasu zaprojektowano na kanatach nawiewnych 1 wywiewnych
ttumiki akustyczne o wymiarach zgodnych z rysunkami.

Czerpnia $cienna zostata zlokalizowana w §cianie nosnej. Z uwagi na zblokowany
charakter urzadzenia wyrzutnia rowniez zostata zaprojektowana jako $cienna. Montaz zgodnie
z rysunkami.

W okresie zimowym obrobka $wiezego powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez
filtrowanie 1 podgrzewanie. Wstgpny podgrzew powietrza odbgdzie si¢ na wymienniku
przeciwpradowym. Wlasciwy podgrzew odbedzie si¢ na nagrzewnicy freonowej
wspoOlpracujacej z agregatem inwerterowym z zestawem AHU KIT zlokalizowanym na
elewacji pdinocnej, na wysokosci ok. 3m nad poziomem terenu. Temperature powietrza
nawiewanego przez centrale NW1 w okresie zimowym nalezy ustawi¢ na 22°C. Chlodnico-
nagrzewnica bedzie pracowaé jako pompa ciepta, ponizej temperatur zewnetrznych -15st
wydajnos¢ centrali spadnie do 30% 1 uklad freonowy zostanie wytaczony z uwagi na zbyt niska
sprawnosc.

W okresie letnim obrobka $§wiezego powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez filtrowanie
oraz chtodzenie. Chtodzenie odbywaé si¢ bedzie na nagrzewnico - chlodnicy freonowe;j.
Zasilanie chtodnicy w czynnik chiodniczy odbywaé si¢ bedzie z w/w agregatu freonowego.
Temperaturg powietrza nawiewanego przez central¢ w okresie letnim nalezy ustawi¢ za centralg
na 18°C.

Powietrze z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zostanie odprowadzone poprzez
wycigg: Wsl. Uklad zrealizowaé jako dachowy. Wentylator zlokalizowano dachu wg
dokumentacji rysunkowej. Uktad ten bedzie sprzgzony elektrycznie z uktadem NW1.

Wszystkie nawiewniki 1 zawory wywiewne nalezy wyregulowac¢ do wielkosci podanych
na rysunkach.

Projektuje si¢ kanaty i1 ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym oraz okraglym,
z blachy ocynkowanej, typu A/I lub B/I. Kanaty powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen.

Kanaly prowadzi¢ nalezy pod stropem poszczegélnych kondygnacji. Mocowanie
kanatow do konstrukcji budynku wylacznie za pomoca atestowanych podwieszen
systemowych, np. HILTIL.

Kanaty powinny by¢ zamocowane do przegréd w takiej odlegtosci, aby umozliwita ona
wykonanie potaczen poprzecznych. Calo$¢ kanatow wentylacyjnych zaizolowa¢ wetng
mineralng grubosci Scm w ptaszczu z folii aluminiowej. Powierzchnia kanatu powinna by¢
czysta 1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materialdéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Kanaty wyciggowe i nawiewne pomi¢dzy ttumikiem a $ciang zaizolowa¢ dodatkowo
welng mineralng dla dodatkowego wytlumienia hatasu.

Nawiew powietrza do poszczegdlnych pomieszczen odbywac si¢ bedzie anemostatami
wirowymi ze skrzynka rozprezna z dodatkowa przepustnicg regulacyjna.

Regulacje przeptywu powietrza wykonaé nalezy przepustnicami regulacyjnymi oraz
$rubami regulacyjnymi wywiewnikow.



Przejscia przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach o przekroju wigkszym od
zewngtrznych wymiaréw przewodow z izolacja.

3.4 Instalacja freonowa

Od zewnetrznej jednostki skraplajgcej inwerterowe;j
o mocy chtodniczej 7,0kW z zestawem AHU-KIT prowadzi¢ do nagrzewnico - chtodnicy w
centrali miedziane przewody freonowe wg danych producenta. Zestaw pozwala na prace
urzadzenia jako powietrzna pompa ciepla. Stosowaé wytacznie rury miedziane do

chlodnictwa.
Instalacje freonowa w calosci starannie zaizolowac otuling samoprzylepng z pianki

kauczukowej o minimalnej gr. 13,0mm (przewod ciekly) oraz 6mm (przewdd gazowy).

Instalacje napetni¢ czynnikiem chiodniczym wg DTR wurzadzenia do ci$nienia
podanego w DTR urzadzenia. Napelnianie prowadzi¢ przy jednoczesnym pomiarze pradu
pracy sprezarki do osiggnigcia warto$ci nominalnej poboru pradu zgodnie z DTR urzadzenia.
Sprawdzenie ci$nienia wykona¢ na pelnym biegu wentylatora. Wymagana temperatura nawiewu
za chtodnicg centrali t=18°C.

Skropliny odprowadzi¢ instalacja wykonang z rur PCV 32 poprzez syfon - trasa wg
rysunku. Odptyw wilaczy¢ do rury spustowej kanalizacji deszczowe;.

Instalacje chlodnicza pomiedzy jednostkami chlodnicy-agregatu zewnetrznego
powinny wykonywa¢ osoby posiadajace stosowne uprawnienia do poslugiwania sie¢
substancjami z grupy F-gazow.

3.5 Wytyczne wykonawcze

« Podczas montazu kanatéw nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzi¢ ich
wewnetrznych powierzchni.

« Przy montazu centrali nalezy pamigta¢ o zachowaniu wolnej przestrzeni od strony
obstugi centrali (od dotu), celem umozliwienia ewentualnych napraw poszczegélnych
elementow centrali oraz wymiany wktadu filtracyjnego. Lokalizacja centrali zgodnie
z dokumentacja, pozwoli na bezkolizyjng jej obstuge.

« Kanaly nalezy zamowi¢ po zweryfikowaniu przebiegu ich trasy. W wypadku kolizji
z konstrukcjg no$ng lub innym uzbrojeniem, zmiang uzgodni¢ z projektantem.

« Przy przejsciu  kanaldéw przez Sciany, przestrzen ~migdzy  kanatem
a przegroda nalezy wypeti¢ materialem trwale plastycznym.

« Kondensat z centrali odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez syfony dostarczane przez
producenta.

- Istniejgce kanaly wentylacji grawitacyjnej zamurowaé ze wzgledu na montaz
fotowoltaiki. Wyjatkiem jest trzon kominowy wychodzacy z kottowni, w ktoérym
nalezy umiesci¢ po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakonczy¢ wentylatorem
dachowym na podstawie ttumigce;.

3.6 Wytyczne branzowe

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do n/w urzadzen:
- centrala wentylacyjna



- szafy automatyki centrali

- automatyka danej centrali powinna obejmowa¢ swoim zakresem media jg zasilajace

- zasilenie elektryczne agregatu freonowego dla centrali

- zasilenie elektryczne wentylatora dachowego

- wentylator dachowy sprzezy¢ z uktadem NW 1

z uwzglednieniem pokrycia na moc elektryczng, oraz zgodnie z zataczonymi kartami
katalogowymi tych urzadzen.

4. Zestawienie obowiazujacych norm i przepisow

Polskie normy:

1.

PN-83/B-03430 Wentylacja w  budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
iuzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

2. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

3. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

Inne dokumenty :

L.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa ,,Prawo budowlane” tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690
z dnia 15 czerwca 2002)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
03.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 04.202.2072),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialdow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okres$lenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, Dz. U. Nr 99, poz. 637.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenia w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

5. Uwagi koncowe

1. Do budowy instalacji nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.



O )

10.

11.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta, a ich sposéb
mocowania powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku
oraz instalacji.

Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzié préby szczelnoéci
zgodne zprzepisami bgdz wymaganiami producentéw, sporzadzajac w tym celu
protokoly bedace podstawa do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie
materialy budowlane.

W przypadku wykrycia nieszczelno$ci podczas proby szczelnosci instalacji, zabrania
si¢ doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonang
czgs¢ instalacji nalezy rozmontowaé z ponownym wykonaniem ziacz.

Wszystkie przejécia i przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 40 mm przez przegrody
przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony
odpowiadajgcej klasie przegrody przez ktéra przechodzs.

Dla instalacji klimatyzacji przejscia powinny byé o jedna dymensje wicksze od
zaizolowanego przewodu. Po montazu instalacji nalezy zabezpieczyé i otynkowaé
przejscia przewoddw przez przegrody budowlane.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze i fundamenty pod projektowane urzadzenia.
Nalezy wykona¢ podiaczenia elektryczne wszystkich jednostek klimatyzacyjnych.

Wszystkie elementy metalowe uktadu projektowanych instalacji muszg byé polaczone
przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji
elektrycznych. Polgczenia elektryczne wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym
instalacji elektrycznych.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z
dokumentacjg techniczno-ruchows oraz instrukcjami producent6w dostarczanymi wraz
z elementami.

Catos¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.

Opracowata:
Inz. Monika Kozdra

lit, Monika [Kozdra
Upr. bud nr PD/0080/POOS:06
do projeklowsiia bez o3, 5 instal
w Zaksesie sieci. inslaizt .
i kanalizacyjnych, ciepifiych, fybnt
Wpis do PHE nf;
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Bilans powietrza dla wentylaciji

nr

Wysoko$¢

Kubatura

llos¢

llos¢

. . . . Powierzchnia h . . .| powietrza powietrza Strefa .
pOZIOm pomlgsz Nazwa pomieszczenia A [m2] pomieszczenia | pomieszczenia nawiew wywiew wentylacji Uwagl
czenia [m] V[m3]
[m3/h] [m3/h]
A B c D E G H | J
piwnice 0.6 WC 1,55 21 3 - 50 Ws.1. nawiew przez nawiewnik w oknie
0.4 tazienka 7,08 2,1 15 - 80 Ws.1. nawiew przez nawiewnik w oknie
1. Wiatrotap 3,00 2,90 9 - - - grawitacja
10. Biuro 28,60 2,90 83 150 150 NWA1
11. Klatka schodowa 21,40 8,50 182 90 90 NWwW1
2. Korytarz 22,70 2,90 66 130 0 NW1
3. Biuro 11,80 2,90 34 60 60 NWA1
parter 4, Biuro 10,30 2,90 30 60 60 NW1
5. Kasa 3,81 2,90 11 30 30 NWA1
6. tazienka 5,21 2,90 15 - 80 Ws.1.
7. Wc 1,24 2,90 4 - 50 Ws.1.
8. Pomieszczenie socjalne 15,90 2,90 46 140 140 NW1
9. Gabinet prezesa 11,70 2,90 34 60 60 NWA1
1.1. Korytarz 14,00 2,90 41 180 0 NWA1
1.10. Sala konferencyjna 28,60 2,90 83 330 330 NWA1 11 os6b
1.2. Wc 4,22 2,90 12 - 50 Ws.1.
1.3. | Pomieszczenie socjalne 11,80 2,90 34 100 100 Ws.1.
pitro 1.4. Biuro 10,30 2,90 30 60 60 NW1
1.5. Biuro 9,00 2,90 26 60 60 NW1
1.6. tazienka 5,20 2,90 15 - 80 Ws.1.
1.7. Wc 1,24 2,90 4 - 50 Ws.1.
1.8. Biuro 16,00 2,90 46 120 120 NWA1
1.9. Biuro 11,70 2,90 34 60 60 NWA1
Ukiad NWA1 1630 1320
Woyciag sanitarny Ws.1. 440,00
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ZESTAWIENIE RYSUNKOWE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE
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ELEMENTY Z PROJEKTU NIEUJETE W POWYZSZYM ZESTAWIENIU

Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2
N.1.

N.1. 5 Ttumik akustyczny TAH—250x500x1000—11—AA—X 1

N.1. 16 Skrzynka rozprezna PRW-C—-298-B-D-1-125 5

N.1. 17 Skrzynka rozprezna PRW-C—298-B—D—-1-140 1

N.1. 18 Skrzynka rozprezna PRW-C—-298-B—D-1-100 /

N.1. 19 Kanat wentylacyjny SPR—C—100-786 1 0.247
N.1. 20 Kolano BP-C-200-90 2 0.275
N.1. 21 Kanat wentylacyjny SPR—C—200-567 1 0.356
N.1. 22 Trojnik TPC—C-200-125 1 0.25
N.1. 235 Kanat wentylacyjny SPR—C—200-302 1 0.19
N.1. 24 Kanat wentylacyjny SPR—C—125-562 1 0.221
N.1. 25 Redukcja RPC-C-200-125 1 0
N.1. 26 Kanat wentylacyjny SPR—C—125—1x3000+584 1 1.409
N.1. 27 Trojnik 7S-C-125-100 1 0.156
N.1. 28 Redukcja RPC-C-125-100 1 0
N.1. 29 Kolano BP—C-100-90 5 0.085
N.1. 30 Kanat wentylacyjny SPR—C—100-426 1 0.134
N.1. 31 Kanat wentylacyjny SPR—C—100-2x3000+1142 1 2.243
N.1. 32 Kanat wentylacyjny SPR—C—100—407 1 0.128
N.1. 34 Kanat wentylacyjny SPR—C—200-1994 1 1.253
N.1. 35 Kolano BPK-C-200-90 2 0.168
N.1. 36 Kanal wentylacyjny SPR—C-200-660 1 0.414
N.1. 57 Kanat wentylacyjny SPR—C—160—735 1 0.369
N.1. 38 Trojnik TPC—C-200-160 2 0.3
N.1. 39 Redukcja RPC-C-200-160 2 0
N.1. 40 Kolano BP—C-160-90 2 0.182
N.1. 41 Kanat wentylacyjny SPR—C—160—1408 1 0.707
N.1. 42 Kanal wentylacyjny SPR-C—160-733 1 0.568
N.1. 47 Kanal wentylacyjny SPR—C—200-2492 1 1.565
N.1. 48 Kanat wentylacyjny SPR-C—160-378 1 0.19
N.1. 49 Kanat wentylacyjny SPR—C—160—-1375 1 0.69
N.1. 50 Trojnik TPC=C-160-160 2 0.19
N.1. 51 Redukcja RPC-C-160-100 2 0
N.1. 52 Kanat wentylacyjny SPR—C—100—1x3000+2091 1 1.599
N.1. 53 Kanat wentylacyjny SPR—C—100-2345 1 0.736
N.1. 54 Redukcja RPC-C-160-125 1 0
N.1. 55 Redukcja RPC-C-160-140 1 0
N.1. 56 Skrzynka rozprezna PRW-C—396—B—D—-|—160 5

N.1. 57 Kolano BP—C-125-90 1 0.118
N.1. 58 Kanat wentylacyjny SPR—C—125-1604 1 0.63
N.1. 59 Kanat wentylacyjny SPR—C—125-2192 1 0.862
N.1. 635 Kanat wentylacyjny SPR—C—125-652 1 0.256
N.1. 66 Kanal wentylacyjny SPR—C—100-488 1 0.153
N.1. 67 Kanal wentylacyjny SPR—C—-100-570 1 0.179
N.1. 68 Kolano BP—C-80-90 2 0.063
N.1. 69 Kanat wentylacyjny SPR—C—80-100 1 0.025
N.1. 70 Zawdr nawiewny KN—RML—80-C 1

N.1. 71 Kanat wentylacyjny SPR—C—80-1x3000+2144 1 1.297
N.1. 72 Trojnik TPC=C-125-100 1 0.156
N.1. 73 Kanal wentylacyjny SPR—C—125-1x3000+622 1 1.423
N.1. 74 Trojnik TPC=C-140-100 1 0.156
N.1. 75 Redukcja RPC-C-140-125 1 0
N.1. 76 Kolano BP—C-140-90 1 0.145
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Oznaczenie  Opis elementu Szt m2

N.1. 77 Kanat wentylacyjny SPR—C—140-550 1 0.242
N.1. /8 Kanat wentylacyjny SPR—C—140-868 1 0.382
N.1. 79 Redukcja RPC-C-125-80 1 0
N.1. 80 Kanal wentylacyjny SPR-C—-80—111 1 0.028
N.1. 81 Kanal wentylacyjny SPR-C—100-1015 1 0.319
N.1. 82 Trojnik TPC-C—=180-100 1 0.2
N.1. 83 Redukcja RPC-C—-180-140 1 0.2
N.1. 84 Trojnik TPC-C—-224-224 1 0.425
N.1. 85 Redukcja RPC-C-224-160 1 0.2
N.1. 86 Kanal wentylacyjny SPR—C—160—1x3000+335 1 1.674
N.1. 87 Kanat wentylacyjny SPR-C—160-576 1 0.289
N.1. 88 Kanat wentylacyjny SPR-C—224-953 1 0.67
N.1. 89 Redukcja RPC-C-224-180 1 0.2
N.1. 90 Kolano BP—C-180-90 1 0.23]
N.1. 91 Kanal wentylacyjny SPR-C—180—644 1 0.564
N.1. 92 Kanat wentylacyjny SPR—C—180—-1x3000+408 1 1.925
N.1. 93 Kanat wentylacyjny SPR-C—100-1817 1 0.5/1
N.1. 95 Kanal wentylacyjny SPR—C—160—2x3000+761 1 5.394
N.1. 96 Kanal wentylacyjny SPR-C—140-2281 1 1.004
N.1. 98 Anemostat wirowy NKSD-C 298x8 12

N.1. 99 Skrzynka rozprezna PRW—C-298-B—D—1-160 1

N.1. 100  Anemostat wirowy NKSD—C 396x16 5

W.1T.

W.1. 5 Ttumik akustyczny TAH=500x200x1000—11-AA—X l

W1 11 Kolano BP—C-100-90 / 0.085
W1 12 Kanal wentylacyjny SPR-C—100-1110 1 0.548
W.1. 13 Kanat wentylacyjny SPR—C—100-100 6  0.051
W.1. 14 Zawor wywiewny KW—RML—100-C /

W.1. 15 Trojnik TPC-C—-160-160 1 0.19
W.1. 16 Redukcja RPC-C—-160-100 1 0
W1, 17 Redukcja RPC-C-160-125 1 0
W.1. 18 Redukcja RPC-C—-160-150 1 0
W.1. 19 Kanat wentylacyjny SPR-C—125-159 1 0.063
W.1. 20 Kolano BP—C-125-90 5 0.118
W.1. 21 Kolano BP—C-150-90 6 0.168
W.1. 22 Kanal wentylacyjny SPR—C—125-100 2 0.039
W.1. 23 Kanal wentylacyjny SPR—C—150—100 4 0.047
W.1. 24 Zawor wywiewny KW—RML—125-C 2

W.1. 25 Zawor wywiewny KW—RML—150-C 4

W.1. 26 Kanal wentylacyjny SPR-C—160—1842 1 0.925
W.1. 27 Kolano BPK-C—-160-90 S5 0118
W.1. 29 Przepustnica requlacyjna DAR—C—100 l

W.1. 30 Kanat wentylacyjny SPR—C—150—-288 1 0.136
W.1. 31 Trojnik TPC-C—-200-150 2 0.25
W.1. 32 Redukcja RPC-C-200-150 1 0.2
W1, 33 Kanal wentylacyjny SPR-C—150—1008 1 0475
W.1. 34 Kanal wentylacyjny SPR-C—200-1674 1 1.057
W.1. 36 Kanat wentylacyjny SPR-C—150-318 1 0.15
W.1. 37/ Kanat wentylacyjny SPR—C—160—1x3000+1503 1 2.261
W.1. 38 Kolano BP—C-160-90 2 0.182
W.1. 39 Kanal wentylacyjny SPR-C—125-637 l 0.25
W.1. 40 Trojnik TPC-C—-140-140 1 0182
W.1. 41 Kanat wentylacyjny SPR-C—125-1378 1 0.542
W.1. 42 Kanat wentylacyjny SPR-C—140-1014 1 0.446
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Oznaczenie  Opis elementu Szt m2
W.1. 43 Kanal wentylacyjny SPR—C—100-626 1 0.197
W.1. 44 Redukcja RPC-C-140-125 1 0
W.1. 45 Redukcja RPC-C-140-100 2 0.21
W.1. 46 Trojnik TPC-C-=160-100 2 0.175
W.1. 47 Kanal wentylacyjny SPR—C—100-205 1 0.064
W.1. 48 Redukcja RPC-C-160-140 1 0
W.1. 49 Kanal wentylacyjny SPR—C—160—647 1 0.325
W.1. 55 Kanal wentylacyjny SPR—C—250—1x3000+300 2 2.591
W.1. 56 Trojnik TPC-C-=250-250 1 0.55
W.1. 57 Redukcja RSCL-C-250-140 1 0.18
W.1. 58 Kanal wentylacyjny SPR—C—140—1103 1 0.485
W.1. 59 Kolano BP—C-140-90 1 0.145
W.1. 60 Kanal wentylacyjny SPR—C—140—1x3000+20 1 1.329
W.1. 61 Trojnik TPC-C-=140-100 1 0.156
W.1. 62 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—1263 1 0.39/
W.1. 63 Trojnik TPC=C-=100-100 1 0.097
W.1. 64 Redukcja RPC-C-100-80 1 0
W.1. 65 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—1669 1 0524
W.1. 66 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—1258 1 0.395
W.1. 67 Kolano BP—C-80-90 1 0.063
W.1. 68 Zawdr wywiewny KW—RML—80-C 1

W.1. 69 Kanal wentylacyjny SPR—C—200-2293 1 1.44
W.1. 70 Redukcja RPC-C-250-200 1 0
W.1. /1 Kanal wentylacyjny SPR—C—150—1395 1 0.65/
W.1. 72 Redukcja RPC-C-200-160 1 0
W1, 73 Kanal wentylacyjny SPR—C—160—1x3000+86 1 1.549
W1, 74 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—1x3000+643 1 1.144
W.1. 75 Kanal wentylacyjny SPR—C—100-337 1 0.106
W.1. 76 Kolano BPK-C-150-90 1 0.108
W1, 77 Kanal wentylacyjny SPR—C—150-522 1 0.246
W.1. /8 Kanal wentylacyjny SPR—C—80-100 1 0.025
W.1. 80 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—1000 1 0314
W.1. 81 Kolano BP—C-140-60 2 0117
Ws. 1.

Ws.1. 1 Wentylator dachowy DAS200 1

Ws.1. 2 Podstawa dachowa ttumigca PTL 200 1 0915
Ws.1. 3 Kanal wentylacyjny SPR—C—200—1457 1 0.915
Ws.1. 4 Trojnik TPC-C-200-150 2 0.25
Ws.1. 5 Kanal wentylacyjny SPR—C—150—142 2 0.067
Ws.1. 6 Trojnik TPC-C—=150-150 2 0.234
Ws.1. 7/ Redukcja RSCL-C-150-80 2 0.084
Ws.1. 8 Kanal wentylacyjny SPR—C—80-484 2 0.122
Ws.1. 9 Kolano BP—C-80-90 6 0.063
Ws.1. 10 Kanal wentylacyjny SPR—C—80-134 2 0.034
Ws.1. 11 Zawor wywiewny KW—RML—80-C 4

Ws.1. 12 Kanal wentylacyjny SPR—C—80-100 4 0.025
Ws.1. 13 Redukcja RPC-C-150-125 1 0
Ws.1. 14 Kanal wentylacyjny SPR-C—125-217 1 0.085
Ws.1. 15 Trojnik TPC-C-125-125 1 0.143
Ws.1. 16 Redukcja RPC-C-125-80 1 0
Ws.1. 17/ Kanal wentylacyjny SPR—C—80-554 1 0.139
Ws.1. 18 Redukcja RPC-C-125-100 2 0
Ws.1. 19 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—1237 1 0.388
Ws.1. 20  Zawdr wywiewny KW—RML—100—-C 3

Ws.1. 21 Kanal wentylacyjny SPR—C—100—100 5 0.031
Ws.1. 22 Kanal wentylacyjny SPR—C—125-3000 1 1.179
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Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2
Ws.1. 25 Kolano BP—C-100-90 5 0.085
Ws.1. 24 Kanat wentylacyjny SPR—C—200—1x3000+76 1 1.931
Ws.1. 25  Redukcja RPC-C-150-100 1 a
Ws.1. 26 Kanal wentylacyjny SPR-C—100-123 1 0.039
Ws.1. 27 Kanat wentylacyjny SPR—C—100-575 1 0.181
Ws.1. 28  Redukcja RPCF-C-200-125 1 0
Ws.1. 29 Kanat wentylacyjny SPR—C—125-2731 1 1.0/3
Ws.1. 30 Kolano BP-C-125-90 1 0118
Ws.1. 31 Kanat wentylacyjny SPR—C—125-1x3000+2013 1 1.97
Ws.1. 32 Tr6jnik TPC-C—125-80 1013
Ws.1. 33 Kanat wentylacyjny SPR-C—80-423 1 0.106
Ws.1. 34  Kanal wentylacyjny SPR—C—100-1899 1 0.596
Ws.1. 35  Kanal wentylacyjny SPR-C—100-546 T 0.1/
Nyple dodane:
Nypel NS—C-100 4 0.039
Nypel NS-C-125 2 0.0583
Nypel NS—C-140 1 0.052
Nypel NS-C-160 S5 0.064
Nypel NS—C-180 1 0.0/5
Nypel NS—C-250 2 0.130
Nypel NS—C-80 1 0.032
Pole powierzchni rozwinig¢ kanatéow okrggtych: 59.4 m?2
Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztaftek okrggtych: 14.4 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokgtnych: 27.8 m2
Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztaftek prostokgtnych: 15.5 m2
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Wojewodztwo: lubelskie

Gk.6642.11826.2019

Powiat: krasnicki
Jednostka ewidency jna: 060701_1, Krasnik _Mi

Obreb: 0001

Dziatka: 86,176/7,176/8
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Krasnik dn. 2019-11-28

Sporzqdzit(a) wydruk: Justyna Solis-Wilczopolska

LEGENDA:

A, B, C, D zakres opracowania

granice dziatki

@ istn. budynek ustugowo-biurowy KPM
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Oznaczenia:

NT1— nawiew dla ukladu NW1
W1— wywiew dla ukladu NW1
Ws.1 — wyciqg sanitarny z sanitariatow

AA

BRI

Uwagi dotyczgce wentylacii:

— kolizje z odejsciami realizowa¢ poprzez kolana i pionowo montowane
trojniki bqdz krocce, wyprowadza¢ odejscia pod stropem konstrukcyjnym
— jako elementy nawiewne stosowa¢ anemostaty wirowe ze skrzynkami
rozpreznymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykona¢ requlacje wg opisu,
— jako elementy wywiewne stosowa¢ zawory wywiewne KW, reqgulacja wg
rzutdw
\ — kanaly zaizolowa¢ matq z welny mineralnej 5cm w  folii aluminiowej
\ nawiew oraz 3 cm wywiew — wymagane z uwagi na zadanq sprawnosci
odzysku,
\ — kanaly prowadzi¢ w strefie przysciennej w biurach, aby je obudowa¢ GK
\ — centrale wentylacyjnq umiesci¢ w przestrzeni klatki schodowej bezposrednio
\ pod dachem stosujqc mocowanie do $cian nosnych,
— do szafki sterowniczej zlokalizowane] przy centrali  doprowadzi¢  kabel
zasilajgey 2.5 mm? oraz kabel czterozytowy ekranowany o  przekroju
A A 0.14-0.75 mm? tqczqcy centrale z panelem dotykowym,
— podtqczy¢ agregat freonowy z zestawem AHU—KIT dla uzyskania funkcji
grzania oraz chfodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy_centrali
wentylacyjne;j
U — kazdorazowo weryfikowa¢ trase montazu przed kolejnym zamowieniem
O materiatow.
UWAGA:

kanaty wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurowa¢, a ze wzgledu na
A' A montaz fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidowa¢. Wyjgtkiem jest trzon

kominowy wychodzqcy z kottowni, w ktérym nalezy umiesci¢ po rozkuciu

pion wentylacji sanitarnej i zakonczy¢ wentylatorem dachowym na
podstawie ttumigcej

Urzqdzenia:

centrala_wentylacyjna

Q=1710/1390m3/h Dp=250Pa Odzysk 80.4%,

Nagrzewnico—chlodnica freonowa moc 5.5kW, Tnaw=22C

Wentylator nawiewny komutowany moc 0.75kW

Wentylator wywiewny komutowany moc 0.5kW

wymiary wg rysunkdw

agregat inwerterowy do centrali wentylacyjnej

C o wydajnosci chtodzenia 7 kW, grzania 8 kW
wentylator dachowy dla wyciggu sanitarnego

6125 \\//szg?% Ws.1.34 v Q=440m3/h (7000br/min), zamontowany na podstawie dachowej ttumiqcej
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Uwagi dotyczące wentylacji: dotyczące wentylacji: : - kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  realizować poprzez kolana i pionowo montowane realizować poprzez kolana i pionowo montowane  poprzez kolana i pionowo montowane poprzez kolana i pionowo montowane  kolana i pionowo montowane kolana i pionowo montowane  i pionowo montowane i pionowo montowane  pionowo montowane pionowo montowane  montowane montowane trójniki bądź króćce, wyprowadzać odejścia pod stropem konstrukcyjnym - jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  anemostaty wirowe ze skrzynkami anemostaty wirowe ze skrzynkami  wirowe ze skrzynkami wirowe ze skrzynkami  ze skrzynkami ze skrzynkami  skrzynkami skrzynkami rozprężnymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykonać regulację wg opisu, - jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  zawory wywiewne KW, regulacja wg zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne KW, regulacja wg wywiewne KW, regulacja wg  KW, regulacja wg KW, regulacja wg  regulacja wg regulacja wg  wg wg rzutów   - kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  mineralnej 5cm w folii aluminiowej mineralnej 5cm w folii aluminiowej  5cm w folii aluminiowej 5cm w folii aluminiowej  w folii aluminiowej w folii aluminiowej  folii aluminiowej folii aluminiowej  aluminiowej aluminiowej nawiew oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  - wymagane z uwagi na żadaną sprawności - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wymagane z uwagi na żadaną sprawności wymagane z uwagi na żadaną sprawności  z uwagi na żadaną sprawności z uwagi na żadaną sprawności  uwagi na żadaną sprawności uwagi na żadaną sprawności  na żadaną sprawności na żadaną sprawności  żadaną sprawności żadaną sprawności  sprawności sprawności odzysku,  - kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK - centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  klatki schodowej bezpośrednio klatki schodowej bezpośrednio  schodowej bezpośrednio schodowej bezpośrednio  bezpośrednio bezpośrednio pod dachem stosując mocowanie do ścian nośnych, , - do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  przy centrali doprowadzić kabel przy centrali doprowadzić kabel  centrali doprowadzić kabel centrali doprowadzić kabel  doprowadzić kabel doprowadzić kabel  kabel kabel zasilający 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2 oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  czterożyłowy ekranowany o przekroju czterożyłowy ekranowany o przekroju  ekranowany o przekroju ekranowany o przekroju  o przekroju o przekroju  przekroju przekroju 0.14-0.75 mm  łączący centralę z panelem dotykowym,   2 łączący centralę z panelem dotykowym,   - podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  AHU-KIT dla uzyskania funkcji AHU-KIT dla uzyskania funkcji  dla uzyskania funkcji dla uzyskania funkcji  uzyskania funkcji uzyskania funkcji  funkcji funkcji grzania oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  o parametrach odpowiednich dla pracy centrali o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  parametrach odpowiednich dla pracy centrali parametrach odpowiednich dla pracy centrali  odpowiednich dla pracy centrali odpowiednich dla pracy centrali  dla pracy centrali dla pracy centrali  pracy centrali pracy centrali  centrali centrali wentylacyjnej - każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  trasę montażu przed kolejnym zamówieniem trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  montażu przed kolejnym zamówieniem montażu przed kolejnym zamówieniem  przed kolejnym zamówieniem przed kolejnym zamówieniem  kolejnym zamówieniem kolejnym zamówieniem  zamówieniem zamówieniem materiałów. UWAGA: kanały wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurować, a ze względu na montaż fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidować. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym należy umieścić po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem dachowym na podstawie tłumiącej 

AutoCAD SHX Text
Oznaczenia: N1- nawiew dla układu  NW1   W1- wywiew dla układu  NW1   Ws.1 - wyciąg sanitarny z sanitariatów 

AutoCAD SHX Text
Urządzenia: centrala wentylacyjna  Q=1710/1390m3/h Dp=250Pa Odzysk 80.4%, Nagrzewnico-chłodnica freonowa moc 5.5kW, Tnaw=22C Wentylator nawiewny komutowany moc 0.75kW Wentylator wywiewny komutowany moc 0.5kW wymiary wg rysunków agregat inwerterowy do centrali wentylacyjnej   do centrali wentylacyjnej   o wydajności chłodzenia 7 kW, grzania 8 kW   wentylator dachowy dla wyciągu sanitarnego Q=440m3/h (700obr/min), zamontowany na podstawie dachowej tłumiącej 
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Uwagi dotyczqce wentylacj:

UWAGA:

Oznaczenia:

N1— nawiew dla ukfadu NW1

W1— wywiew dla uktadu NW1

Ws.1 — wyciqg sanitarny z sanitariatow

kolizje z odejsciami realizowa¢ poprzez kolana i pionowo montowane
trojniki bqdz krocce, wyprowadza¢ odejscia pod stropem konstrukcyjnym
jako elementy nawiewne stosowa¢ anemostaty wirowe ze skrzynkami
rozpreznymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykona¢ regulacje wg opisu,
jako elementy wywiewne stosowac zawory wywiewne KW, regulacja wg
rzutow

kanaly zaizolowa¢ matq z welny mineralnej Scm w  foli aluminiowej
nawiew oraz 3 cm wywiew — wymagane z uwagi na zadang sprawnosci
odzysku,

kanaty prowadzi¢ w strefie przysciennej w biurach, aby je obudowa¢ GK
centrale wentylacyjng umiesci¢ w przestrzeni klatki schodowej bezposrednio
pod dachem stosujgc mocowanie do $cian nosnych,

do szafki  sterowniczej zlokalizowane] przy centrali doprowadzi¢  kabel
zasilajgey 2.5 mm?_ oraz_ kabel czterozytowy ekranowany o przekroju
0.14-0.75 mm? tqczqey centrale z panelem dotykowym,

podiqczy¢ agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji
grzania oraz chtodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy_ centrali
wentylacyjnej

kazdorazowo weryfikowa¢ trase montazu przed kolejnym zamdwieniem
materiatow.

kanaly wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurowa¢, a ze wzgledu na
montaz fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidowa¢. Wyjgtkiem jest trzon
kominowy wychodzqcy z kottowni, w ktdrym nalezy umiesci¢ po rozkuciu
pion wentylacji sanitarne| i zakonczy¢ wentylatorem dachowym na
podstawie ttumigcej

Urzqdzenia:
centrala wentylacyjna

Q=1710/1390m3/h Dp=250Pa Odzysk 80.4%,
Nagrzewnico—chlodnica freonowa moc 5.5kW, Tnaw=22C
Wentylator nawiewny komutowany moc 0.75kW
Wentylator wywiewny komutowany moc 0.5kW

wymiary wg rysunkow

agregat inwerterowy do centrali wentylacyjnej

o wydajnosci chtodzenia 7 kW, grzania 8 kW
wentylator dachowy dla wycigqu sanitarnego

Q=440m3/h (7000br/min), zamontowany na podstawie dachowe] ttumiqce;

IEKOMO Biuro UsIug Technicznych inz. Monika Kozdra M
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 6 tel.  15-843-56-56 EKOMO
37-450 Stalowa Wola tel. _ 601-248-651 o
fnwestor: o L. Adresinwestycii . . L L oLl L
KPM Sp. z o.o. KPM Sp. z o.o.

ul. Lubelska 75A
23 - 200 Krasnik

ul. Kwiatkowskiego 12
23 — 204 Krasnik

Pro ekf |nsfalacu wentylacji mechanicznej
udynku ustugowo — biurowym KPM

w Krasniku

[ Przedmiotrysunku: . L 0 L L Lo i
Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej

L §_pr?w_az|_1: ____________________ Uprawnienia: | _ | Podpis: |
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Uwagi dotyczące wentylacji: dotyczące wentylacji: : - kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  realizować poprzez kolana i pionowo montowane realizować poprzez kolana i pionowo montowane  poprzez kolana i pionowo montowane poprzez kolana i pionowo montowane  kolana i pionowo montowane kolana i pionowo montowane  i pionowo montowane i pionowo montowane  pionowo montowane pionowo montowane  montowane montowane trójniki bądź króćce, wyprowadzać odejścia pod stropem konstrukcyjnym - jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  anemostaty wirowe ze skrzynkami anemostaty wirowe ze skrzynkami  wirowe ze skrzynkami wirowe ze skrzynkami  ze skrzynkami ze skrzynkami  skrzynkami skrzynkami rozprężnymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykonać regulację wg opisu, - jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  zawory wywiewne KW, regulacja wg zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne KW, regulacja wg wywiewne KW, regulacja wg  KW, regulacja wg KW, regulacja wg  regulacja wg regulacja wg  wg wg rzutów   - kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  mineralnej 5cm w folii aluminiowej mineralnej 5cm w folii aluminiowej  5cm w folii aluminiowej 5cm w folii aluminiowej  w folii aluminiowej w folii aluminiowej  folii aluminiowej folii aluminiowej  aluminiowej aluminiowej nawiew oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  - wymagane z uwagi na żadaną sprawności - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wymagane z uwagi na żadaną sprawności wymagane z uwagi na żadaną sprawności  z uwagi na żadaną sprawności z uwagi na żadaną sprawności  uwagi na żadaną sprawności uwagi na żadaną sprawności  na żadaną sprawności na żadaną sprawności  żadaną sprawności żadaną sprawności  sprawności sprawności odzysku,  - kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK - centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  klatki schodowej bezpośrednio klatki schodowej bezpośrednio  schodowej bezpośrednio schodowej bezpośrednio  bezpośrednio bezpośrednio pod dachem stosując mocowanie do ścian nośnych, , - do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  przy centrali doprowadzić kabel przy centrali doprowadzić kabel  centrali doprowadzić kabel centrali doprowadzić kabel  doprowadzić kabel doprowadzić kabel  kabel kabel zasilający 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2 oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  czterożyłowy ekranowany o przekroju czterożyłowy ekranowany o przekroju  ekranowany o przekroju ekranowany o przekroju  o przekroju o przekroju  przekroju przekroju 0.14-0.75 mm  łączący centralę z panelem dotykowym,   2 łączący centralę z panelem dotykowym,   - podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  AHU-KIT dla uzyskania funkcji AHU-KIT dla uzyskania funkcji  dla uzyskania funkcji dla uzyskania funkcji  uzyskania funkcji uzyskania funkcji  funkcji funkcji grzania oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  o parametrach odpowiednich dla pracy centrali o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  parametrach odpowiednich dla pracy centrali parametrach odpowiednich dla pracy centrali  odpowiednich dla pracy centrali odpowiednich dla pracy centrali  dla pracy centrali dla pracy centrali  pracy centrali pracy centrali  centrali centrali wentylacyjnej - każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  trasę montażu przed kolejnym zamówieniem trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  montażu przed kolejnym zamówieniem montażu przed kolejnym zamówieniem  przed kolejnym zamówieniem przed kolejnym zamówieniem  kolejnym zamówieniem kolejnym zamówieniem  zamówieniem zamówieniem materiałów. UWAGA: kanały wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurować, a ze względu na montaż fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidować. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym należy umieścić po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem dachowym na podstawie tłumiącej 
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Uwagi dotyczgce wentylacji:

UWAGA:

Oznaczenia:

N1— nawiew dla ukladu NW1

W1— wywiew dla uktadu NW1

Ws.1 — wyciqg sanitarny z sanitariatow

kolizje z odejsciami realizowa¢ poprzez kolana i pionowo montowane
trojniki bgdz krocce, wyprowadza¢ odejscia pod stropem konstrukcyjnym
jako elementy nawiewne stosowa¢ anemostaty wirowe ze skrzynkami
rozpreznymi (z przepustnicami requlacyjnymi), wykona¢ regulacje wg opisu,
jako elementy wywiewne stosowa¢ zawory wywiewne KW, requlacja wgq
rzutow

kanaly zaizolowa¢ matq z welny mineralnej Scm w  folii aluminiowej
nawiew oraz 3 cm wywiew — wymagane z uwagi na zadang sprawnosci
odzysku,

kanaly prowadzi¢ w strefie przysciennej w biurach, aby je obudowa¢ GK
centrale wentylacyjnq umiesci¢ w przestrzeni klatki schodowej bezposrednio
pod dachem stosujqc mocowanie do $cian no$nych,

do  szafki  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzi¢  kabel
zasilajgey 2.5 mmZ oraz kabel czterozytowy ekranowany o przekroju
0.14-0.75 mm? iqczqey centrale z panelem dotykowym,

podlqczy¢ agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji
grzania oraz chlodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy_ centrali
wentylacyjnej

kazdorazowo weryfikowa¢ trase montazu
materiatow.

przed kolejnym zamowieniem

kanaly wentylacji grawitacyjnej obligarotyinie zamurowa¢, a ze wzgledu na
montaz fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidowa¢. Wyjgtkiem jest trzon
kominowy wychodzqcy z kotlowni, w ktérym nalezy umieéci¢ po rozkuciu
pion wentylacji sanitarne| i zakonczy¢ wentylatorem dachowym na
podstawie ttumiqcej

Urzqdzenia:
centrala wentylacyina

Q=1710/1390m3/h Dp=250Pa Odzysk 80.4%,
Nagrzewnico—chlodnica freonowa moc 5.5kW, Tnaw=22C
Wentylator nawiewny komutowany moc 0.75kW
Wentylator wywiewny komutowany moc 0.5kW

wymiary wg rysunkow

agregat inwerterowy do centrali wentylacyjnej

o wydajnosci chlodzenia 7 kW, grzania 8 kW
wentylator dachowy dla wyciggu sanitarnego

Q=440m3/h (7000br/min), zamontowany na podstawie dachowej ttumiqcej

IEKOMO Biuro Uslug Technicznych inz. Monika Kozdra
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 6 tel.  15-843-56-56
37-450 Stalowa Wola tel. 601 248 651

Inwestor:

KPM Sp. z o.o.
ul. Lubelska 75A
23 - 200 Krasnik

KPM Sp. z o.o0.
ul. Kwiatkowskiego 12
23 — 204 Krasnik

Prolekf |nsfcllucj| wentylacji mechanicznej

w budynku ustugowo — biurowym KPM
w_Krasniku
| Przedmiotrysunku: Lo L. L.
Rzut pietra — instalacja wentylacji mechanicznej
L S_Pf?w_all_‘i ____________________ Uprawnienia: | _ Podpis: |
inz. Monika Kozdra PDK/0060
instalacje sanitarne b/o /P00S /06
L U_Pf_aCl_)W_Eﬂi ____________________ Uprawnienia: | _ Podpis: |
mgr inz. lzabela Kon —
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:50 122019 04

Rozwigzania zawarte w ninie/sze/ ji sg wylgczng Scig Autora Projektu.
L ie i i ie ww. ji bez zgody autora jest zabronione.
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Uwagi dotyczące wentylacji: dotyczące wentylacji: : - kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  realizować poprzez kolana i pionowo montowane realizować poprzez kolana i pionowo montowane  poprzez kolana i pionowo montowane poprzez kolana i pionowo montowane  kolana i pionowo montowane kolana i pionowo montowane  i pionowo montowane i pionowo montowane  pionowo montowane pionowo montowane  montowane montowane trójniki bądź króćce, wyprowadzać odejścia pod stropem konstrukcyjnym - jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  anemostaty wirowe ze skrzynkami anemostaty wirowe ze skrzynkami  wirowe ze skrzynkami wirowe ze skrzynkami  ze skrzynkami ze skrzynkami  skrzynkami skrzynkami rozprężnymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykonać regulację wg opisu, - jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  zawory wywiewne KW, regulacja wg zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne KW, regulacja wg wywiewne KW, regulacja wg  KW, regulacja wg KW, regulacja wg  regulacja wg regulacja wg  wg wg rzutów   - kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  mineralnej 5cm w folii aluminiowej mineralnej 5cm w folii aluminiowej  5cm w folii aluminiowej 5cm w folii aluminiowej  w folii aluminiowej w folii aluminiowej  folii aluminiowej folii aluminiowej  aluminiowej aluminiowej nawiew oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  - wymagane z uwagi na żadaną sprawności - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wymagane z uwagi na żadaną sprawności wymagane z uwagi na żadaną sprawności  z uwagi na żadaną sprawności z uwagi na żadaną sprawności  uwagi na żadaną sprawności uwagi na żadaną sprawności  na żadaną sprawności na żadaną sprawności  żadaną sprawności żadaną sprawności  sprawności sprawności odzysku,  - kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK - centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  klatki schodowej bezpośrednio klatki schodowej bezpośrednio  schodowej bezpośrednio schodowej bezpośrednio  bezpośrednio bezpośrednio pod dachem stosując mocowanie do ścian nośnych, , - do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  przy centrali doprowadzić kabel przy centrali doprowadzić kabel  centrali doprowadzić kabel centrali doprowadzić kabel  doprowadzić kabel doprowadzić kabel  kabel kabel zasilający 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2 oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  czterożyłowy ekranowany o przekroju czterożyłowy ekranowany o przekroju  ekranowany o przekroju ekranowany o przekroju  o przekroju o przekroju  przekroju przekroju 0.14-0.75 mm  łączący centralę z panelem dotykowym,   2 łączący centralę z panelem dotykowym,   - podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  AHU-KIT dla uzyskania funkcji AHU-KIT dla uzyskania funkcji  dla uzyskania funkcji dla uzyskania funkcji  uzyskania funkcji uzyskania funkcji  funkcji funkcji grzania oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  o parametrach odpowiednich dla pracy centrali o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  parametrach odpowiednich dla pracy centrali parametrach odpowiednich dla pracy centrali  odpowiednich dla pracy centrali odpowiednich dla pracy centrali  dla pracy centrali dla pracy centrali  pracy centrali pracy centrali  centrali centrali wentylacyjnej - każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  trasę montażu przed kolejnym zamówieniem trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  montażu przed kolejnym zamówieniem montażu przed kolejnym zamówieniem  przed kolejnym zamówieniem przed kolejnym zamówieniem  kolejnym zamówieniem kolejnym zamówieniem  zamówieniem zamówieniem materiałów. UWAGA: kanały wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurować, a ze względu na montaż fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidować. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym należy umieścić po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem dachowym na podstawie tłumiącej 
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Oznaczenia:

N1— nawiew dla ukfadu NW1

W1— wywiew dla uktadu NW1

Ws.1 — wyciqg sanitarny z sanitariatow

Uwagi dotyczqce wentylacji:

kolizje z odejsciami realizowa¢ poprzez kolana i pionowo montowane
trojniki bqdz kroc¢ce, wyprowadza¢ odejscia pod stropem konstrukcyjnym
jako elementy nawiewne stosowa¢ anemostaty wirowe ze skrzynkami
rozpreznymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykona¢ requlacje wg opisu,
jako elementy wywiewne stosowac zawory wywiewne KW, regulacja wg
rzutow

kanaly zaizolowa¢ matqg z welny mineralnej Scm w  folii aluminiowej
nawiew oraz 3 cm wywiew — wymagane z uwagi na zadang sprawnosci
odzysku,

kanaly prowadzi¢ w strefie przysciennej w biurach, aby je obudowa¢ GK
centrale wentylacyjng umiesci¢ w przestrzeni klatki schodowej bezposrednio
pod dachem stosujqc mocowanie do $cian nosnych,

do  szafki  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali  doprowadzi¢c  kabel
zasilajgey 2.5 mlz_ oraz kabel czterozytowy ekranowany o przekroju
0.14-0.75 mm? fqczqcy centrale z panelem dotykowym,

podiqczy¢ agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji
grzania oraz chtodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy_ centrali
wentylacyjnej

kazdorazowo weryfikowa¢ trase montazu
materiatow.

przed kolejnym zamowieniem

UWAGA:

kanaly wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurowaé¢, a ze wzgledu na
montaz fotowoltaiki_kominy na dachu zlikwidowa¢. Wyjgtkiem jest trzon
kominowy wychodzqcy z kottowni, w ktdrym nalezy umiesci¢ po rozkuciu
pion wentylacji sanitarne| i zakonczy¢ wentylatorem dachowym na
podstawie ttumigcej

Urzqdzenia:
centrala wentylacyjna

Q=1710/1390m3/h Dp=250Pa Odzysk 80.4%,
Nagrzewnico—chtodnica freonowa moc 5.5kW, Tnaw=22C
Wentylator nawiewny komutowany moc 0.75kW

Wentylator wywiewny komutowany moc 0.5kW

wymiary wg rysunkow

agregat inwerterowy do centrali wentylacyjnej
o wydajnosci chlodzenia 7 kW, grzania 8 kW

wentylator dachowy dla wyciggu sanitarnego

Q=440m3/h (7000br/min), zamontowany na podstawie dachowe] tfumigce;]
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Uwagi dotyczące wentylacji: dotyczące wentylacji: : - kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  realizować poprzez kolana i pionowo montowane realizować poprzez kolana i pionowo montowane  poprzez kolana i pionowo montowane poprzez kolana i pionowo montowane  kolana i pionowo montowane kolana i pionowo montowane  i pionowo montowane i pionowo montowane  pionowo montowane pionowo montowane  montowane montowane trójniki bądź króćce, wyprowadzać odejścia pod stropem konstrukcyjnym - jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  anemostaty wirowe ze skrzynkami anemostaty wirowe ze skrzynkami  wirowe ze skrzynkami wirowe ze skrzynkami  ze skrzynkami ze skrzynkami  skrzynkami skrzynkami rozprężnymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykonać regulację wg opisu, - jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  zawory wywiewne KW, regulacja wg zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne KW, regulacja wg wywiewne KW, regulacja wg  KW, regulacja wg KW, regulacja wg  regulacja wg regulacja wg  wg wg rzutów   - kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  mineralnej 5cm w folii aluminiowej mineralnej 5cm w folii aluminiowej  5cm w folii aluminiowej 5cm w folii aluminiowej  w folii aluminiowej w folii aluminiowej  folii aluminiowej folii aluminiowej  aluminiowej aluminiowej nawiew oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  - wymagane z uwagi na żadaną sprawności - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wymagane z uwagi na żadaną sprawności wymagane z uwagi na żadaną sprawności  z uwagi na żadaną sprawności z uwagi na żadaną sprawności  uwagi na żadaną sprawności uwagi na żadaną sprawności  na żadaną sprawności na żadaną sprawności  żadaną sprawności żadaną sprawności  sprawności sprawności odzysku,  - kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK - centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  klatki schodowej bezpośrednio klatki schodowej bezpośrednio  schodowej bezpośrednio schodowej bezpośrednio  bezpośrednio bezpośrednio pod dachem stosując mocowanie do ścian nośnych, , - do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  przy centrali doprowadzić kabel przy centrali doprowadzić kabel  centrali doprowadzić kabel centrali doprowadzić kabel  doprowadzić kabel doprowadzić kabel  kabel kabel zasilający 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2 oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  czterożyłowy ekranowany o przekroju czterożyłowy ekranowany o przekroju  ekranowany o przekroju ekranowany o przekroju  o przekroju o przekroju  przekroju przekroju 0.14-0.75 mm  łączący centralę z panelem dotykowym,   2 łączący centralę z panelem dotykowym,   - podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  AHU-KIT dla uzyskania funkcji AHU-KIT dla uzyskania funkcji  dla uzyskania funkcji dla uzyskania funkcji  uzyskania funkcji uzyskania funkcji  funkcji funkcji grzania oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  o parametrach odpowiednich dla pracy centrali o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  parametrach odpowiednich dla pracy centrali parametrach odpowiednich dla pracy centrali  odpowiednich dla pracy centrali odpowiednich dla pracy centrali  dla pracy centrali dla pracy centrali  pracy centrali pracy centrali  centrali centrali wentylacyjnej - każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  trasę montażu przed kolejnym zamówieniem trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  montażu przed kolejnym zamówieniem montażu przed kolejnym zamówieniem  przed kolejnym zamówieniem przed kolejnym zamówieniem  kolejnym zamówieniem kolejnym zamówieniem  zamówieniem zamówieniem materiałów. UWAGA: kanały wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurować, a ze względu na montaż fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidować. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym należy umieścić po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem dachowym na podstawie tłumiącej 
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Oznaczenia:

N1— nawiew dla ukfadu NW1

W1— wywiew dla uktadu NW1

Ws.1 — wyciqg sanitarny z sanitariatow

Uwagi dotyczqce wentylacj:

kolizje z odejsciami realizowa¢ poprzez kolana i pionowo montowan
trojniki bqdz krocce, wyprowadza¢ odejscia pod stropem konstrukcyjnym

jako elementy nawiewne stosowa¢ anemostaty wirowe ze skrzynkam
rozpreznymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykona¢ regulacje wg opisy
jako elementy wywiewne stosowa¢ zawory wywiewne KW, regulacja w
rzutow

kanaly zaizolowa¢ matq z wetny mineralnej 3cm w  folii aluminiowd
nawiew oraz 5 cm wywiew — wymagane z uwagi na zadanq sprawnosq
odzysku,

kanaty prowadzi¢ w strefie przysciennej w biurach, aby je obudowa¢ GK

centrale wentylacyjng umiesci¢ w przestrzeni klatki schodowej bezposredni
pod dachem stosujgc mocowanie do $cian nosnych,

do  szafki  sterowniczej zlokalizowane] przy centrali  doprowadzi¢  kabg
zasilajacy 2.5 mm?_ oraz _ kabel czterozytowy ekranowany o  przekroj
0.14-0.75 mm? tqczqey centrale z panelem dotykowym,

podiqczy¢ agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkc
grzania oraz chtodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy_centra
wentylacyjnej

kazdorazowo weryfikowa¢ trase montazu
materiatow.

przed kolejnym zamdwienien

UWAGA:

kanaty wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurowa¢, a ze wzgledu na
montaz fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidowa¢. Wyjgtkiem jest trzon
kominowy wychodzqcy z kottowni, w ktdrym nalezy umiesci¢ po rozkuciu
pion wentylacji sanitarne] i zakonczy¢ wentylatorem dachowym na
podstawie ttumigce]

Urzqdzenia:
centrala_wentylacyjna

Q=1710/1390m3/h Dp=250Pa Odzysk 80.4%,
Nagrzewnico—chtodnica freonowa moc 5.5kW, Tnaw=22C
Wentylator nawiewny komutowany moc 0.75kW
Wentylator wywiewny komutowany moc 0.5kW

wymiary wg rysunkow

agreqat inwerterowy do centrali wentylacyjnej

o wydajnosci chtodzenia 7 kW, grzania 8 kW
wentylator dachowy dla wycigqu sanitarnego

Q=440m3/h (7000br/min), zamontowany na podstawie dachowej ttumiqcej
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Uktad wywiewny z sanitariatow W

440 m?h

v

1

wentylator dachowy dn200
W.s. 1

podstawa dachowa tlumiqca anOO‘
W.s.2

cokdl wg PB konstrukcj]

Oznaczenia:

N1— nawiew dla ukladu NW1

W1— wywiew dla ukfadu NW1

Ws.1 — wyciqg sanitarny z sanitariatow

Uwagi dotyczqce wentylacii:

— kolizje z odejsciami realizowa¢ poprzez kolana i pionowo montowane
trojniki bqdz krocce, wyprowadza¢ odejscia pod stropem konstrukcyjnym

— jako elementy nawiewne stosowa¢ anemostaty wirowe ze skrzynkami
rozpreznymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykona¢ regulacje wg opisu,

— jako elementy wywiewne stosowa¢ zawory wywiewne KW, requlacja wg
rzutow

— kanaly zaizolowa¢ matq z wetny mineralnej 5cm w  folii aluminiowej
nawiew oraz 3 cm wywiew — wymagane z uwagi na zadang sprawnosci
odzysku,

— kanaly prowadzi¢ w strefie przysciennej w biurach, aby je obudowa¢ GK

— centrale wentylacyjnq umiesci¢ w przestrzeni klatki schodowej bezposrednio
pod dachem stosujgc mocowanie do Scian nosnych,

— do szafki sterownicze] zlokalizowane] przy centrali doprowadzi¢ kabel
zasilajgey &m‘@_ oraz kabel czterozytowy ekranowany o przekroju
0.14-0.75 mm? Iqczqey centrale z panelem dotykowym,

— podtqczy¢ agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji
grzania oraz chtodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy_ centrali
wentylacyjnej

— kazdorazowo weryfikowa¢ trase montazu przed kolejnym zamdwieniem
materialdw.

UWAGA:
kanaty wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurowaé, a ze wzgledu na
montaz fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidowa¢. Wyjgtkiem jest trzon
kominowy wychodzqcy z kottowni, w ktdrym nalezy umiesci¢ po rozkuciu
pion wentylacji sanitarnej i zakonczy¢ wentylatorem dachowym na
podstawie ttumiqce;

Urzqdzenia:

centrala wentylacyjna

Q=1710/1390m3/h Dp=250Pa Odzysk 80.4%,
Nagrzewnico—chlodnica freonowa moc 5.5kW, Tnaw=22C
Wentylator nawiewny komutowany moc 0.75kW
Wentylator wywiewny komutowany moc 0.5kW

wymiary wg rysunkow

agreqat inwerterowy do centrali wentylacyjnej

o wydajnosci chtodzenia 7 kW, grzania 8 kW
wentylator dachowy dla wyciggu sanitarnego
Q=440m3/h (7000br/min), zamontowany na podstawie dachowej ttumigcej
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Uwagi dotyczące wentylacji: dotyczące wentylacji: : - kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane kolizje z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane z odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane odejściami realizować poprzez kolana i pionowo montowane  realizować poprzez kolana i pionowo montowane realizować poprzez kolana i pionowo montowane  poprzez kolana i pionowo montowane poprzez kolana i pionowo montowane  kolana i pionowo montowane kolana i pionowo montowane  i pionowo montowane i pionowo montowane  pionowo montowane pionowo montowane  montowane montowane trójniki bądź króćce, wyprowadzać odejścia pod stropem konstrukcyjnym - jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami jako elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami elementy nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami nawiewne stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami stosować anemostaty wirowe ze skrzynkami  anemostaty wirowe ze skrzynkami anemostaty wirowe ze skrzynkami  wirowe ze skrzynkami wirowe ze skrzynkami  ze skrzynkami ze skrzynkami  skrzynkami skrzynkami rozprężnymi (z przepustnicami regulacyjnymi), wykonać regulację wg opisu, - jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg jako elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg elementy wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg wywiewne stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg stosować zawory wywiewne KW, regulacja wg  zawory wywiewne KW, regulacja wg zawory wywiewne KW, regulacja wg  wywiewne KW, regulacja wg wywiewne KW, regulacja wg  KW, regulacja wg KW, regulacja wg  regulacja wg regulacja wg  wg wg rzutów   - kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej kanały zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej zaizolować matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej matą z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej z wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej wełny mineralnej 5cm w folii aluminiowej  mineralnej 5cm w folii aluminiowej mineralnej 5cm w folii aluminiowej  5cm w folii aluminiowej 5cm w folii aluminiowej  w folii aluminiowej w folii aluminiowej  folii aluminiowej folii aluminiowej  aluminiowej aluminiowej nawiew oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności oraz 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności 3 cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności cm wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności wywiew - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  - wymagane z uwagi na żadaną sprawności - wymagane z uwagi na żadaną sprawności  wymagane z uwagi na żadaną sprawności wymagane z uwagi na żadaną sprawności  z uwagi na żadaną sprawności z uwagi na żadaną sprawności  uwagi na żadaną sprawności uwagi na żadaną sprawności  na żadaną sprawności na żadaną sprawności  żadaną sprawności żadaną sprawności  sprawności sprawności odzysku,  - kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK kanały prowadzić w strefie przyściennej w biurach, aby je obudować GK - centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio centralę wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio wentylacyjną umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio umieścić w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio w przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio przestrzeni klatki schodowej bezpośrednio  klatki schodowej bezpośrednio klatki schodowej bezpośrednio  schodowej bezpośrednio schodowej bezpośrednio  bezpośrednio bezpośrednio pod dachem stosując mocowanie do ścian nośnych, , - do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel do szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel szafki sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel sterowniczej zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel zlokalizowanej przy centrali doprowadzić kabel  przy centrali doprowadzić kabel przy centrali doprowadzić kabel  centrali doprowadzić kabel centrali doprowadzić kabel  doprowadzić kabel doprowadzić kabel  kabel kabel zasilający 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2.5 mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju mm  oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju 2 oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju oraz kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju kabel czterożyłowy ekranowany o przekroju  czterożyłowy ekranowany o przekroju czterożyłowy ekranowany o przekroju  ekranowany o przekroju ekranowany o przekroju  o przekroju o przekroju  przekroju przekroju 0.14-0.75 mm  łączący centralę z panelem dotykowym,   2 łączący centralę z panelem dotykowym,   - podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji podłączyć agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji agregat freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji freonowy z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji z zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji zestawem AHU-KIT dla uzyskania funkcji  AHU-KIT dla uzyskania funkcji AHU-KIT dla uzyskania funkcji  dla uzyskania funkcji dla uzyskania funkcji  uzyskania funkcji uzyskania funkcji  funkcji funkcji grzania oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali oraz chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali chłodzenia o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  o parametrach odpowiednich dla pracy centrali o parametrach odpowiednich dla pracy centrali  parametrach odpowiednich dla pracy centrali parametrach odpowiednich dla pracy centrali  odpowiednich dla pracy centrali odpowiednich dla pracy centrali  dla pracy centrali dla pracy centrali  pracy centrali pracy centrali  centrali centrali wentylacyjnej - każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem każdorazowo weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem weryfikować trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  trasę montażu przed kolejnym zamówieniem trasę montażu przed kolejnym zamówieniem  montażu przed kolejnym zamówieniem montażu przed kolejnym zamówieniem  przed kolejnym zamówieniem przed kolejnym zamówieniem  kolejnym zamówieniem kolejnym zamówieniem  zamówieniem zamówieniem materiałów. UWAGA: kanały wentylacji grawitacyjnej obligarotyjnie zamurować, a ze względu na montaż fotowoltaiki kominy na dachu zlikwidować. Wyjątkiem jest trzon kominowy wychodzący z kotłowni, w którym należy umieścić po rozkuciu pion wentylacji sanitarnej i zakończyć wentylatorem dachowym na podstawie tłumiącej 
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